
Wir von hier.

cargoLine Kleingüteraufzug.
Der platzsparende, zuverlässige Helfer.



Theken-Aufzüge für speditiven Waren-Nachschub. Der 

unter anderem in Gaststätten und Verkaufsräumen zum 

Einsatz kommende Theken-Aufzug endet direkt unter der 

Arbeitsfläche. Das Ladegut lässt sich bequem einbringen. 

Die Ladeöffnungen können maximal dreiseitig ange- 

ordnet werden.

Akten-Aufzüge mit automatischer Kabinenentleerung.  

Wo regelmässig Waren – beispielsweise Post – befördert 

werden sollen, ohne dass Personal präsent sein muss, 

werden Akten-Aufzüge bevorzugt. Auf der Zieletage  

entlädt der kippbare Kabinenboden das Ladegut auto-

matisch in eine mit Überlauf-Sicherung versehene Schub-

lade. Nicht automatisch zu entleerende Lasten können 

gleichzeitig auf einem fest eingebauten Zwischenboden 

des Aufzuges transportiert werden.

Behälter-Aufzüge als wirtschaftliche Alternative zu  

vollautomatisch arbeitenden Fördereinrichtungen. 

Wo kleinere Materialfluss-Mengen den Einsatz vollauto-

matisch arbeitender, vertikalen Fördereinrichtungen 

wirtschaftlich nicht rechtfertigen, ist der Behälter- 

Aufzug die richtige Lösung. Das Stückgut wird in feste 

Behälter verpackt. Vor der Lade-/Entladestelle des  

Behälter-Aufzuges ist eine Rollbahn angebracht. Das 

transportierte Stückgut wird im Zielstockwerk mittels  

einer angetriebenen Rollbahn auf die Aussenrollbahn 

gestossen.
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Vielseitig und ansprechend.
50 - 300 kg Nutzlast. Kleingüter-Aufzüge werden für den raschen Transport von 

Gütern unterschiedlichster Art benötigt. Als Baukasten-System konzipiert, sind 

sie universell einsetzbar. Ihr geringer Platzbedarf erleichtert den Einbau in Alt- 

und Neubauten. Ein breites Standardprogramm gibt Antwort auf alle gängigen 

Herausforderungen. 

Theken-Aufzüge

Akten-Aufzüge

Behälter-Aufzüge



3cargoLine Kleingüteraufzug

Typ: Vertikale Schiebetüren auf Brüstungshöhe

Haltestellen max. 6

Zugänge einseitig / gegenüberliegend

Nutzlast 50 kg / 100 kg

300 kg

Geschwindigkeit 0,4 m/s / 0,4 m/s

0,25 m/s

Fahrkorbbreite 400 - 600 mm / 400 - 1000 mm

400 - 1000 mm

Fahrkorbtiefe 400 - 600 mm / 400 - 1000 mm

400 - 1000 mm

Türhöhe 600 - 1200 mm / 600 - 1200 mm

600 - 1200 mm

Schachtkopfhöhe Brüstung + Türhöhe +

1260 mm / 1260 mm / 1360 mm

Typ: Vertikale Schiebetüren bodenbündig

Typ: Drehtüren bodenbündig

Gastronomie

Office

Detailhandel

Industrie

Gesundheit /Pflege

Technische Eckwerte

Haltestellen max. 6

Zugänge einseitig / gegenüberliegend

Nutzlast 100 kg / 300 kg

Geschwindigkeit 0,27 m/s / 0,25 m/s

Fahrkorbbreite 500 - 1000 mm / 500 - 1000 mm

Fahrkorbtiefe 500 - 1000 mm / 600 - 1000 mm

Türhöhe 600 - 1200 mm / 600 - 1200 mm

Schachtkopfhöhe Türhöhe + 1260 mm / 1360 mm

Haltestellen max. 6

Zugänge einseitig / gegenüberliegend

Nutzlast 100 kg / 300 kg

Geschwindigkeit 0,27 m/s / 0,25 m/s

Fahrkorbbreite 400 - 1000 mm / 400 - 1000 mm

Fahrkorbtiefe 500 - 1000 mm / 600 - 1000 mm

Türhöhe 600 - 1200 mm / 600 - 1200 mm

Schachtkopfhöhe Türhöhe + 1260 mm / 1360 mm



 

Wir von hier.

Wir von hier. Für Sie da.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Radtke Buder

Die Haushahn Gruppe ist Ihr Netzwerk regional aufgestellter, traditions-

reicher Aufzugsbetriebe. Auch in Ihrer Nähe finden Sie die richtigen

Ansprechpartner für Aufzugsanlagen. Weitere Informationen finden Sie

im Internet. Besuchen Sie uns unter: www.haushahn-gruppe.de

Haben Sie noch Fragen? Informieren Sie sich hier über
die Produkte der Haushahn Gruppe

Es funktioniert ganz einfach: Fotografieren Sie diesen Code mit einer QR-Code-Scanner-Software 
Ihres Mobiltelefons. Diese Software ist entweder bereits auf Ihrem Telefon vorinstalliert oder 
Sie können sie kostenlos herunterladen. Der Browser Ihres Telefons leitet Sie dann automatisch 
weiter auf die Webseite der Haushahn Gruppe.
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